
Ideal für 200-1.500 Liter Tanks mit wassergemischten Kühlschmierstoffenin der 
Metallbearbeitung (Bearbeitung / Verformung) und Oberflächenbehandlung 
(Abschrecken / Waschen) sowie für Recycling-Systeme solcher Flüssigkeiten.

Wenn der Prozessflüssigkeit
durch den FluidWorker fließt,

wird er mit UV Licht
bestrahlt. Das Licht inaktiviert

die DNA der Bakterien und
diese sind nicht mehr in der

Lage sich zu vermehren.

Holen Sie das
Maximale aus Ihrer
Prozessflüssigkeit

heraus, und besuchen
Sie unseren

Blog!

Einfache & sichere Bakterienreduktion
in Einzelanlagen

Der FluidWorker basiert auf der UV-Licht- 
Technologie. Das System hält Bakterien unter 

Kontrolle, sichert eine effektive Produktion 
und verlängerte die Lebensdauer des 

Kühlschmierstoffes – ohne die Mitarbeiter 
gefährlichen Bioziden auszusetzen.
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FÜR EINE SICHERE ARBEITSUMGEBUNG
Für den Einsatz von Prozessflüssigkeiten ohne 
gefährliche Biozide. Es können darum Mensch- und 
Umweltschonende Flüssigkeiten eingesetzt werden.

REDUZIERT KOSTEN
Wenn Prozessflüssigkeiten länger verwendet werden 
können, werden die Kosten durch geringeren 
Verbrauch, weniger Produktions-stopps und weniger 
Abfall erheblich reduziert. Weniger Bakterien 
reduzieren auch den Verbrauch an Filtermedien. 
REDUZIERTE DIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT
Weniger Wasserwechsel führen zu weniger Abfall 
und weniger Verbrauch von Wasser, Chemikalien und 
fossilen Ressourcen. Erleichtert die Erfüllung lokaler 
Entsorgungsvorschriften.
 

ERHÖHT DIE PRODUKTIVITÄT
Der FluidWorker sorgt für eine stabile Produktion 
ohne Unterbrechungen, verbessert die Qualität der 
Flüssigkeit und verlängert ihre Lebensdauer.

EINFACHE INSTALLATION
Der FluidWorker ist ein komplettes System, das 
während der Produktion in weniger als einer Stunde 
einfach installiert werden kann.

SELBSTREINIGUNG
Der Selbstreinigungsmechanismus vom FluidWorker 
sorgt für minimale Wartung und optimale Leistung.

MOBILITÄT
Mit dem zusätzlichen Mobilitätskit ist es einfach, 
den FluidWorker zwischen verschiedenen Tanks zu 
bewegen.

FluidWorker 100 mit Mobility Kit



Ein Arbeitsplatz ohne Bakterien und giftige Chemikalien sollte ein Recht für alle sein. Wir wissen, dass es möglich ist,
Prozessflüssigkeiten ohne den Zusatz von Bioziden zu reinigen. Unsere Kunden arbeiten dadurch wirtschaftlicher und

leisten einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Arbeitsschutz.
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System
Durchflussvolumen, konfigurationsabhängig 3,9-5,6 m³/Stunde
Anzahl UV-Lampen 1
Lampenleistung, konfigurationsabhängig 20-202 W
Pumpenleistung, konfigurationsabhängig 140-280 W
Gesamtleistungsaufnahme 160-500 W
Maximale Einsatztemperatur 45°C
Max. Flüssigkeitstemperatur 45°C
Tankvolumen (System und KSS abhängig) 0,2-1,5 m³
Selbstansaugende Pumpe Ja
Verriegelbarer Ein/Aus Schalter Ja
Drucksensor Ja
Wartungsplanung mit Timer Ja
Automatisches Reinigungssystem Ja
Ein-/Abschaltung über externen Schalter Nein
Einsatz-Filter Enthalten
Mobility kit Zusätzlich bestellbar

Reaktor 
Material Reaktor, Ein- und Auslassleitung Edelstahl EN 1.4301
Schlauchinnenmaterial NBR
Dichtungen FPM (Viton®)
IP-Schutsart 21

Steurungspanel
Gehäusematerial Lackierter Stahl (RAL7035)
IP-Schutsart 21
Netzeingang 230V 1-Phasig, 50 Hz
HMI 5 tums Touchscreen farbig

Abmessungen
Gewicht einschließlich Verpackungsmaterial Ca. 63 kg
Außenmaße (B x T x H) 420 x 360 x 1340 mm
Außenmaße (B x T x H) incl. Mobility Kit 543 x 682 x 1360 mm
Mindestdeckenhöhe 2,4 m
Schlauchlänge 2 x 1,5 m
Länge Anschlußkabel  3,7 m

Technische Spezifikationen


